


 

Compressor de Parafuso até 40 HP 

 

  

  

  

  

Os benefícios de se trabalhar com compressores de ar de última geração e corretamente dimensionados são nossa 
preocupação. A produtividade aumenta, a qualidade melhora e o consumo de energia é reduzido significativamente. 

Equipamentos disponíveis para locação até 40 HP  
Atlas Copco 

 

Vazão 
pcm 

Pressão Motor 
HP 

Tensão 
220/380/440 V 

Peso 

bar  lb/pol.²

23,0 7,0 100 5,0 Todas 183 Kg 

18,0 8,0 116 5,0 Todas 183 Kg 

16,0 10,0 145 5,0 Todas 183 Kg 

14,0 12,0 174 5,0 Todas 183 Kg 

32,0 7,0 100 7,5 Todas 186 Kg 

28,0 8,0 116 7,5 Todas 186 Kg 

25,0 10,0 145 7,5 Todas 186 Kg 

21,0 12,0 174 7,5 Todas 186 Kg 

44,0 7,0 100 10,0 Todas 230 Kg 

39,0 8,0 116 10,0 Todas 230 Kg 

35,0 10,0 145 10,0 Todas 230 Kg 

28,0 12,0 174 10,0 Todas 230 Kg 

71,0 7,0 100 15,0 Todas 246 Kg 

58,0 8,0 116 15,0 Todas 246 Kg 

52,0 10,0 145 15,0 Todas 246 Kg 

48,0 12,0 174 15,0 Todas 246 Kg 

96,0 7,0 100 20,0 Todas 420 Kg 

85,0 8,0 116 20,0 Todas 420 Kg 

70,0 9,0 130 20,0 Todas 420 Kg 

63,0 11,0 160 20,0 Todas 420 Kg 

120,0 7,0 100 25,0 Todas 580 Kg 

115,0 8,6 125 25,0 Todas 580 Kg 

92,0 12,0 175 25,0 Todas 580 Kg 

72,0 15,0 217 25,0 Todas 580 Kg 

138,0 7,0 100 30,0 Todas 653 Kg 

134,0 8,6 125 30,0 Todas 653 Kg 

113,0 12,0 175 30,0 Todas 653 Kg 

90,0 15,0 217 30,0 Todas 653 Kg 

204,0 7,0 100 40,0 Todas 957 Kg 

195,0 8,0 116 40,0 Todas 957 Kg 

165,0 10,0 145 40,0 Todas 957 Kg 

146,0 13,0 190 40,0 Todas 957 Kg 



 

 

Economia de energia, motor de alta eficiência - Norma Epact/Padrão. Baixas rotações, eficiente cabine acústica 
com ruídos entre 69 e 73 db(A). Todos os equipamentos contam com o painel de fácil manuseio SIGMA CONTROL 
utilizando a mesma tecnologia empregada em computadores de uso industrial. 

Obs: 
1) Estes dados podem sofrer pequenas variações de acordo com cada modelo. 
2) Podem ser fornecidos com auto-trafo 
3) Se necessário consulte secador de ar, reservatório e filtros. 
4) Solicite a visita de nosso pessoal técnico para auxiliar no dimensionamento dos equipamentos. 

  

Equipamentos disponíveis para locação até 40 HP 
Kaeser  

 

Vazão
pcm 

Pressão Motor 
HP 

Tensão 
220/380/440 V 

Peso 

bar  lb/pol.² 

120 6,9 100 25 TODAS 580 kg 

115 8,6 125 25 TODAS 580 kg 

138 6,9 100 30 TODAS 653 kg 

134 8,6 125 30 TODAS 653 kg 

170 6,9 100 40 TODAS 667 kg 

166 8,6 125 40 TODAS 667 kg 

195 6,9 100 40 TODAS 667 kg 

191 8,6 125 40 TODAS 667 kg 

 



 

Compressor de Parafuso de 50 HP a 200 HP 

 
  

Qualidade e rapidez no atendimento são cruciais na hora de atender sua empresa. Por isso juntamos: 

1. Os melhores modelos de compressor de ar das melhores marcas no mercado mundial.  
2. Uma Equipe técnica e de logística altamente motivada e treinada para atendê-los  

  
Equipamentos disponíveis para locação 
de 50 à 200 HP - Atlas Copco  

Vazão 
pcm 

Pressão Motor 
HP 

Tensão 
220/380/440 V 

Peso 

bar lb/pol.²

242,0 7,4 107 50,0 Todas 1035 Kg 

220,0 9,1 132 50,0 Todas 1035 Kg 

297,0 7,4 107 60,0 Todas 1035 Kg

267,0 9,1 132 60,0 Todas 1035 Kg 

373,0 7,4 107 75,0 Todas 1350 Kg

333,0 9,1 132 75,0 Todas 1350 Kg 

507,0 7,4 107 100,0 Todas 1450 Kg 

451,0 9,1 132 100,0 Todas 1450 Kg

631,0 7,4 107 125,0 Todas 1550 Kg 

559,0 9,1 132 125,0 Todas 1550 Kg

748,0 7,4 107 150,0 Todas 2825 Kg 

665,0 9,1 132 150,0 Todas 2825 Kg

989,0 7,4 107 200,0 Todas 3025 Kg

890,0 9,1 132 200,0 Todas 3025 Kg 

Equipamentos disponíveis para locação 
de 50 à 200 HP - Kaeser  

Vazão 
pcm 

Pressão Motor
HP 

Tensão  
220/380/440 V 

Peso

bar  lb/pol.²

243 6,9 100 50 TODAS 966 

241 8,6 125 50 TODAS 966

291 6,9 100 60 TODAS 1020

289 8,6 125 60 TODAS 1020

301 6,9 100 60 TODAS 1260

298 8,6 125 60 TODAS 1260

364 6,9 100 75 TODAS 1300

361 8,6 125 75 TODAS 1300

428 6,9 100 100 TODAS 1320

425 8,6 125 100 TODAS 1320

510 6,9 100 100 TODAS 1320

500 8,6 125 100 TODAS 1320

583 6,9 100 125 TODAS 1320

578 8,6 125 125 TODAS 1320

484 6,9 100 100 TODAS 3150

475 8,6 125 100 TODAS 3150

565 6,9 100 100 TODAS 3150

560 8,6 125 100 TODAS 3150

693 6,9 100 125 TODAS 3300

688 8,6 125 125 TODAS 3300

885 6,9 100 150 TODAS 3400

688 8,6 125 150 TODAS 3400

995 6,9 100 200 TODAS 3460

877 8,6 125 200 TODAS 3460

 



 

Compressor de ar de alta pressão de 14,5 a 330 bar 

 

Obs: Alguns modelos podem ser fornecidos com acionamento por motor à diesel ou gasolina. 

Outras configurações sob consulta. 

A utilização de compressores de ar de alta pressão requer
responsabilidade e competência na especificação, manuseio, instalação 
e manutenção. 

A Rental Parts possui equipamentos de marca s de 1ª linha, o que nos
habilita a atendê-los com a máxima segurança. 

Pressão Vazão 
pcm 

Motor
HP 

Tensão 
220/380/440 V 

Peso Modelo 

bar  psig 

30,0 435    24 15,0 Todas   LT 930 

30,0 435    36 15,0 Todas LT 1530 

30,0 435    42 25,0 Todas   LT 1230 

34,5 500    37,7 15,0 Todas 450 Kg 15 T21 

55,2 800    22,9 10,0 Todas 412 Kg 15T22 

69 1000    30,8 15,0 Todas 450 Kg 15T23 

140 2000    14 15,0 Todas GE N14 

241,5 3500    19 15,0 Todas 470 Kg 15 T4 

300,0 4351     3,53 5,0 Todas  37 Kg MCH 6/G 

345,0 5000   18,6 15,0 Todas 470 Kg H 15 T4 

350,0 5076     4,94 7,5 Todas 100 Kg MCH 16/SE 

350,0 5076     4,94 7,5 Todas 130 Kg MCH 16/OPEN 

350,0 5076     9,18 7,5 x 2 Todas 280 Kg MCH 
32/COMPACT 

 



 

Compressor alternativo de 7,5 à 30 HP - pressão até 12,5 bar 

 

Para baixas vazões de ar comprimido e carga horária de trabalho
reduzida, os compressores de ar alternativos a pistão estão disponíveis
nas capacidades abaixo: 

Modelo 
Deslocamento Pressão 

Máxima
 bar  

Potência 
do 

Motor
HP

Reservatório
Peso 
com 

Motor
Kg

Dimensões 
L x A x C em 

mm Pés/min. Lts/min Litros Galões

PSV 
10/220SP

10 290,82 12,07 2,0 220  58,02 135 500x  950x1302

PSV 
15/220SP 

15 427,18 12,07 3,0 220 58,02 153,5 500x1003x1302

PSV 
20/250SP 

20 566 12,07 5,0 250 65,95 173 570x1020x1580

PSV 
20/350SP 

20 566 12,07 5,0 350 92,33 187 570x1020x1900

PSV 
25/250SP 

25 712 12,07 5,0 250 65,95 173 570x1020x1580

PSV 
25/350SP

25 712 12,07 5,0 350 92,33 187 570x1020x1900

PSW 
40/400-

ISP 
40 1133 12,07 10,0 400 105,52 402 680x1190x2160

PSW 
40/400-

CSP 
40 1133 12,07 10,0 400 105,52 402 680x1190x2160

PSW 
60/400-

ISP 
60 1699 12,07 15,0 400 105,52 450 680x1390x2160

PSW 
60/400-

CSP 
60 1699 12,07 15,0 400 105,52 450 680x1390x2160

PSW 
72/400-

ISP 
72 2040 6,9 15,0 400 105,52 450 680x1390x2160

PSW 
72/400-

CSP 
72 2040 6,9 15,0 400 105,52 450 680x1390x2160

PSW 
80/500SP

80 2266 12,07 20,0 500 131,90 663 820x1190x2780

PSW 
120/500SP

120 3398 12,07 30,0 500 131,90 842 820x1390x2780

PSW 
144/500SP

144 4080 6,9 30,0 500 131,90 842 820x1390x2780

 



 

Compressor de Parafuso com motor à Diesel de 75 à 1000 pcm 

 

Aumento de demanda em horários de pico no fornecimento de 
energia elétrica, paradas programadas, quebras inesperadas, 
obras, são algumas das várias circunstancias que exigem o 
fornecimento de ar comprimido de qualidade e a Rental Parts,
possui uma ampla frota para atender às suas necessidades: 

Modelo Marca 

Pressão 
Max 

Trabalho
lb/pol.²

Descarga livre 
efetiva em 

pcm 

Dimensões 
C x L x A  
em mm 

Peso em 
Kg 

XAS 76 Atlas Copco 102 149 2700x1450x1350 830 

XA   90 Atlas Copco 123 180 3694x1735x1705 1360 

XA 125 Atlas Copco  114 260 3694x1735x1705 1460 

XA 175 Atlas Copco  107 350 3694x1735x1705  1480 

XAS 186 Atlas Copco  107 400 3850x1818x1884 1590 

XA 360 Atlas Copco  123 762 5890x1820x2250 3400 

XA 420 Atlas Copco  116 891 5890x1820x2250 3400 

P135 WIR Ingersoll Rand 100 135 3590x1740x1575 916 

P185 WIR Ingersoll Rand 100 185 3590x1740x1575 966 

P260 WIR Ingersoll Rand 100 260 3590x1740x1575 1138 

XP750WCU Ingersoll Rand 125 750 4851x2185x2261 3116 

M 21 Kaeser 102 74 1110x1500x1115 530 

M 38 Kaeser 102 133 1420x1765x1240 850 

M 51 Kaeser 102 177 1450x1890x1345 980 

M 76 Kaeser 102 270 1690x2115x1415 1300 

185 Q Sullair 102 185 3378x1423x1535 1172 

250 Q Sullair 102 250 3378x1420x1500 1338 

375 Q Sullair 102 375 3760x1829x1524 1699 

750 Q Sullair 102 750 5182x2210x2261 4559 

 



 

Acessórios - Reservatórios de Ar Comprimido 

 

Com a finalidade de "pulmão" numa rede de ar comprimido, os reservatórios fornecidos pela Rental Parts são 
fabricados com base na norma americana ASME - The Am erican Society of Mechanica Engineers, Seção VIII 
(Pressure Boiler and Vessel Code) e na norma de segurança NR-13 emitida pelo Ministério do Trabalho.  

Construídos em chapas de aço-carbono estrutural e soldados interna e externamente com processo automático 
ou semi-automático, os reservatórios de ar comprimido apresentam-se com anel inferior (sapata), bocais e 
detalhes para atender às necessidades do cliente. 

Com a finalidade de armazenar o ar comprimido, suprindo picos de 
consumo e equalizando variações de pressão em uma rede de ar, os 
reservatórios fornecidos pela Rental Parts, são fabricados com base na
norma ASME seção VIII e estão dentro da norma de segurança NR 13 
do Ministério do Trabalho. 

Possuem dreno, manômetro e válvula de segurança com certificados
fornecidos por entidades devidamente credenciadas. 

Volume  
Pressão Dimensões em mm  Porta de 

Inspeção 
Massa 

(kg) Operação  PMTA C D Ht

500 L 8,0 8,9 1375 630 1940 NÃO 179

500 L 11,4 12,5 1375 630 1943 NÃO 230

500 L 14,0 16,5 1375 630 1946 NÃO 290

500 L 18,0 20,0 1375 630 2000 NÃO 336

750 L 6,9 7,6 1500 735 2117 NÃO 235

750 L 9,8 10,8 1500 735 2120 NÃO 295

750 L 12,9 14,2 1500 735 2124 NÃO 370

1000 L 6,5 7,1 1785 785 2427 NÃO 285

1000 L 9,2 10,1 1785 785 2430 NÃO 360

1000 L 12,0 13,3 1785 785 2434 NÃO 450

1000 L 14,5 16,1 1785 785 2438 NÃO 534

1500 L 8,5 9,5 2035 900 2738 SIM 495

1500 L 11,0 12,5 2035 900 2741 SIM 620

1500 L 13,5 15,1 2035 900 2744 SIM 720

1500 L 18,0 20,5 2035 900 2750 SIM 920

2000 L 7,5 8,5 2185 1000 2938 SIM 580

2000 L 10,0 11,2 2185 1000 2941 SIM 730

2000 L 12,0 13,6 2185 1000 2944 SIM 850

2000 L 16,0 18,5 2185 1000 3000 SIM 1080

3000 L 6,5 7,4 2500 1150 3328 SIM 750

3000 L 8,5 9,8 2500 1150 3331 SIM 935

3000 L 10,5 11,8 2500 1150 3334 SIM 1100

3000 L 14,5 16,1 2500 1150 3340 SIM 1420

4000 L 6,0 6,8 2810 1200 3858 SIM 890

4000 L 8,0 9,0 2810 1200 3861 SIM 1150

4000 L 10,0 11,0 2810 1200 3864 SIM 1320

4000 L 14,0 15,4 2810 1200 3870 SIM 1750

5000 L 7,5 8,3 3010 1350 3941 SIM 1300

5000 L 9,0 10,0 3010 1350 3944 SIM 1520

5000 L 12,0 13,8 3010 1350 3950 SIM 1985

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

